Реферат на тему:

Теорія міцності
Зріз — кінцева стадія деформації зсуву. Чистим зсувом називається напружений стан, при якому в січенні тіла діють тільки дотичні напруження.

При дії зовнішньої сили (F) на зразок прямокутного поперечного перерізу abcd (рис.1) — виникає деформація зсуву.

При цьому, абсолютний зсув залежить від віддалі суміжних січень ad і bc. Чим більша ця віддаль, тим більшим буде абсолютний зсув.
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Рис. 1. Приклад зсуву зразка у вигляді паралелепіпеда

Кут g, на який змінюється прямокутник паралелепіпеда, називається відносним зсувом. В пружному стані цей кут дуже малий. 

В опорі матеріалів розглядаються малі деформації, які відбуваються в матеріалі до границі пружності.

Відносний кут зсуву може бути визничений із співвідношення:
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, (1)

де [image: image3.png]


 —абсолютний зсув;

h — висота зразка;
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 — відносний кут зсуву.

Так як кут [image: image5.png]


дуже малий, то тангенс його можна приймати рівним самому куту, вираженого в радіанах.

Якщо уявити, що внутрішні сили, які є мірою дотичних напружень, розподіляються рівномірно на всій площі січення, то величина дотичних напружень визначається за формулою:
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, (2)

де [image: image7.png]


 — дотичні напруження;

F — зсуваюча сила;

А — площа січення; 
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] — допустимі дотичні напруження.

Формула (2) виражає умову міцності при зсуві. Величину, яка показує у скільки раз максимальні дотичні напруження більші від допустимих, називається коефіцієнтом запасу міцності при зсуві і визначається за формулою:
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. (3)

Допустимі дотичні напруження вибирають згідно чотирьох теорій міцності:
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2. [image: image11.png][r]1=077 o]



 (2.4)
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 для крихкого матеріалу

5. [image: image14.png][c]1=(05+08)[o]



 для пластичного матеріалу

Якщо ввести коефіцієнт пропорційності [image: image15.png]


, який характеризує властивості матеріалів, і відповідно закон пружності при зсуві виражається за формулою (рис. 1):
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, (5)

де [image: image17.png]


 — абсолютний зсув;

F — величина зовнішньої сили;

h — висота зразка;

G — модуль пружності другого роду;

А — площа зсуву.

Приймаючи до уваги, що [image: image18.png]


 і [image: image19.png]B



, одержимо наступний вираз, який називається законом Гука при зсуві:
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. 
(6)

Між величинами Е і G для одного і того ж матеріалу існує наступна залежність:
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, 
(7)

або
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, (8)
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 — коефіцієнт Пуассона.
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