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1. Місце захисного занулення 

серед інших заходів електробезпеки

Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо або в поєднанні один з одним такі технічні способи та засоби:
•  захисне заземлення;
•  занулення;
•  вирівнювання потенціалів;
•  мала напруга;
•  захисне відімкнення;
•  ізоляція струмопроводів;
•  огороджувальні пристрої;
•  попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки;
•  засоби захисту та запобіжні пристрої.
Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, інструментів тощо застосовують захисне за​землення (рис. 1) чи занулення (рис. 2).
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Рис. 1. Заземлення



Рис. 2. Занулення

Захисне заземлення — навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою.
Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або змішаних заземлювачів.
Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо).
2. Мета занулення та способи виконання

Метою занулення є усунення небезпеки ураження людини під час пробою на корпус обладнання однієї фази мережі електричного струму. Ця мета досягається внаслідок швидкого відімкнення максимальним струмовим захистом частини мережі, на якій тра​пилося замикання на корпус.
Завдяки підключенню до нейтральної точки джерела всіх не-струмопровідних частин обладнання, однофазне замикання на корпус перетворюється в однофазне коротке замикання, яке при​зводить до спрацьовування максимального струмового захисту.
Захисне заземлення і занулення виконують з метою:
•  забезпечення нормальних режимів роботи установки;
•  забезпечення безпеки людей при порушенні ізоляції мережі струмопровідних частин;
•  захисту електроустаткування від перенапруги;
•  захисту людей від статичної електрики.
 У мережі нейтраль джерела  струму  слід  приєднати  до  заземлення  за допомогою заземлюючого провідника . Цей  заземлювач  розташовується  поблизу джерела живлення (в окремих  випадках)  біля  стіни  будинку,  у  якому  він знаходиться.  Ефективним  заходом  захисту  в  даному  випадку   є   захисне занулення.

      Захисне занулення  -  це  навмисне  електричне  з'єднання  з  нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, що  можуть  виявитися під напругою (ГОСТ 12.1.009-76). Захисна дія занулення здійснюється тим,  що при замиканні однієї з фаз на занулений корпус  у  колі  цієї  фази  виникає струм  короткого  замикання,  що  впливає  на  струмовий   захист   (плавкий запобіжник, автомат), у результаті чого відбувається  відключення  аварійної ділянки від кола. Таким чином, занулення зменшує напругу  дотику  й  обмежує час, протягом якого людина, торкнувшись до корпуса, може потрапити  під  дію напруги.

ГОСТ 12.1.038-82 установлює гранично припустимі  рівні  напруг  дотику (В), і струмів  (мА),  що  протікають  через  тіло  людини,  призначені  для проектування  способів   і   засобів   захисту   людей   при   взаємодії   з електроустановками  виробничого  і  побутового  призначення   постійного   і змінного струму частотою 50 і 400 Гц.

На підставі  ПУЭ-85  дане  приміщення  по  ступені  небезпеки  поразки електричним струмом відноситься до класу приміщень без підвищеної  небезпеки поразки електричним струмом, так як умови, що створюють підвищену  небезпеку поразки  електричним  струмом  (вологість,   струмоведучий   пил,   висока температура, можливість  одночасного  торкання  до  струмоведучих  частин  і заземлення) відсутні .

Електропроводка в приміщенні  схованого типу, тому випадкове  торкання проводів з напругою 220 В виключено,  за  умови  дотримання  правил  техніки безпеки.   Вимикачі   штучного   освітлення   ізольовані   струмонепровідним облицюванням.

Висновок

Отже, зануленням називається навмисне з'єднання неструмоведучих частин, що випадково можуть виявитися під напругою, з багаторазово заземленим нульовим проводом.

Захисний ефект занулення полягає в зменшенні тривалості замикання на корпус, а отже, у скороченні часу впливу електричного струму на людину.
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