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Історія модемів почалася задовго до комп'ютерної ери, у 30-х роках, коли з'явилася апаратура, що дозволяла передавати людську мову на великі відстані, офіційно названа “апаратурою тонального телеграфування” і лише особливо просунутими фахівцями називана “модем”. Узагалі говорячи, людська мова передається по телефонних проводах у виді коливань електричної напруги. Для того щоб якість була бездоганним, треба передавати коливання з частотами від 50 до 10.000 Гц. Але забезпечувати передачу такого широкого діапазону частот занадто дорого, тому обмежуються діапазоном частот, що забезпечують задовільну розбірливість мови, — від 300 до 3.400Гц.
 Сигнал на виході телеграфного апарата має коливання частот від 0 Гц (тобто постійного струму) до 200 Гц, такий діапазон частот не міг бути переданий через телефонну апаратуру, призначену для далекого зв'язку, а створювати спеціальні лінії для телеграфу було економічно невигідно. Тоді був придуманий пристрій для приєднання телеграфного апарата до телефонного каналу.
 На виході телеграфного апарата напруга може приймати два фіксованих значення, на зразок двоичной логіки в сучасних обчислювальних машинах. Звичайно одне з цих значень є позитивним, інше — негативним. Створення пристрою, що для напруги негативної полярності передавало в телефонний канал сигнал однієї частоти, наприклад 500 Гц, а для напруги позитивної полярності — сигнал іншої частоти, наприклад 1000 Гц, дозволило вписати сигнал у частотний діапазон телефонного каналу. На іншому кінці стояв пристрій, що визначав частоту прийнятого сигналу і перетворювало сигналів різної частоти в сигнали різної полярності. Перший із процесів називається модуляцією, а другий, зворотний йому — демодуляцією. Тому що по телефонному каналі можливий одночасний зв'язок у двох напрямках, то на кожнім з кінців каналу ставилися пристрої, що здійснювали як модуляцію, так і демодуляцію. Від скорочення слів “модуляція” і “демодуляція” і було утворене слово “модем”,
Теорія
Як кролики бувають пухнаті і не дуже, так і протоколи передачі даних бувають двох типів: асинхронні і синхронні.
 Асинхронна передача даних відрізняється гнучкістю, тому що дозволяє пересилати дані зі швидкістю, зручної як для передавача, так і для приймача. Але в той же час вона недостатньо ефективна, оскільки кожен блок даних, що пересилається, приходиться постачати спеціальними маркерами на початку і кінці - щоб приймач знав, коли починати і кінчати прийом чергового блоку. Приймач же на кожен блок даних повинний відповідати підтвердженням, що усе прийнято без помилок. На все це витрачається дорогоцінний час, і в результаті швидкість передачі помітно знижується. На противагу цьому, синхронна (synchronous) передача відрізняється високою швидкістю, але малою гнучкістю. Передавач, домовивши з приймачем про параметри зв'язку, починає слати дані суцільним потоком без усякого поділу на блоки — приймачу залишається лише ловити і не позіхати. Звичайно, синхронна передача гірше захищена від перешкод, — адже варто не розчути один біт, як далі усі поїде криво і навскіс.
 Власне кажучи, саме з цієї причини синхронні протоколи в чистому виді для модемного зв'язку не застосовуються; більшість сучасних протоколів у дійсності асинхронні, але з порівняно великим розміром блоку даних. Сам же вміст блоку, як зрозуміло, у будь-якому випадку передається в синхронному режимі.
 Проте, термін “асинхронні” закріпився тільки за такими протоколами, у яких розмір блоку дорівнює одному байту (обрамленому стартовими і стоповими бітами, про які мова йтиме нижче). В даний час такі протоколи вважаються застарілими, і сучасні модеми використовують в основному “синхронні” протоколи, у яких розмір блоку значно більше.
Відомі виробники модемів
Сьогодні ми розповімо про історію корпорації ZOOM Telephonics Inc.— одного з найбільших світових виробників факсів-модемів. По обсязі продажів вона займає друге місце в Америці. Чомусь продукція цієї компанії останні два роки була слабко представлена на російському ринку, і тем цікавіше довідатися про те, що ZOOM у рамках своєї світової виробничої програми випустив кілька модемів спеціально для російських телефонних ліній (зовнішній, внутрішні на ISA і PCI слоти й ін.).
 

Рік підстави: 1977 рік, Бостон.
Президент: Френк Меннинг.
Віце-президент: ПитерКрамер.
Місцезнаходження
фабрики: Бостон, США.
Модеми адаптовані
для Російських ліній: Так (фабрично).
Частка ринку модемів у США: 14%(2) .
Починаючи з першого виробу, простого вимикача, що відключав телефонний дзвоник, представленого вже в 1977 році, ZOOM Telephonics Inc. виріс у світового лідера в області комп'ютерних телекомунікацій. Бізнес процвітає не тільки через те, що ми живемо в століття розвитку комунікацій, але і тому що компанія будує його на тім, що зараз називають концепцією соціально-етичного маркетингу. Тобто, простіше говорячи, на увазі і розумінні.
 Розвиток компанії немов нагадує ВАМ — Велику Американську Мрію. Як же відбулося народження ІДЕЇ.
 У далекому 1960-м року, будучи ще звичайними студентами, Франк Меннинг і його гарний друг, з яким вони жили в одній кімнаті в студентському гуртожитку, Брюс Крамер частенько разом обговорювали бізнес відомих людей. Кілька років спустя, у середині 70-х, після того як Меннинг і Крамер закінчили роботу над своїми докторськими дисертаціями, їм показалося, що ЧАС ПРИЙШОВ. Вони розглянули можливі і неможливі ідеї для бізнесу, у якому вони б могли використовувати свої інженерні знання, включаючи устаткування контролю насосів для бистрорастущего ринку бензоколонок самообслуговування і мікропроцесорне керування автомобільними двигунами. Вони швидко усвідомили, що для цих проектів, що вимагають надзвичайно величезних зусиль, потрібно і досвід ведення справ, і істотний капітал, — дві речі, яких у них поки не було.
 У 1976 році, за пропозицією Пета Меннинга, брата Френка, друзі зупинилися на проекті, що вони вважали, не тільки був би спрямований на потенційно широкий ринок, але і міг би бути реалізований доступними засобами. Пет виступив приватним інвестором, а Питер Крамер — брат Брюса, сформував команду керування. Френк і Брюс виступили основними акціонерами. Була обрана назва ZOOM (зображує очікуваний ріст компанії) і в березні 1977 року офіційно заснована і зареєстрована.
 Першим виробом ZOOM був The Silencer (Глушитель). The Silencer — був вимикачем, що міг бути легко встановлений на будь-який телефон, щоб телефон не дзвонив, — проста, але революційна ідея в той час.
 Усі йшло превосходно — усунення монополії компанії AT&T означало, що відкриваються незалежні магазини, що продають телефони й устаткування, зроблене іншими компаніями. “Імовірно, більш важливо, — говорить Меннинг, — що Глушитель був настільки простий, що в нас був шанс успішно виготовляти його і продавати. Він був розрекламований як дозвіл проблеми “спокійно здрімнути на дивані” чи “романтичний вечір будинку”. Він широко рекламувався через “Playboy”, “Esquire”, “Vogue” і “Cosmopolitan”.
 “Глушитель із працею приносив досить грошей, щоб утримувати нас у бізнесі”, — говорить Меннинг. Після першого року, Брюс Крамер зменшив свою активну роль у компанії, тому що віддав перевагу місцеві викладача в університеті. Пет, що жив у Сент-Луїсі, зосередився на будівництві мережі бензоколонок самообслуговування і стоянок для вантажних автомобілів, але залишався головним джерелом фінансування ZOOM. Питер і Френк були основними обличчями в бізнесі ZOOM.
 Протягом цього раннього періоду, що Френк називає “етапом прообразу компанії”, ZOOM продавала Глушитель приблизно за $10, досягаючи річного рівня продажів у $20.000. Компанія ZOOM просувала товар через каталоги замовлень поштою, магазини подарунків, нові спеціалізовані магазини з продажу телефонів і прямо споживачам, а також навіть через каталоги авіаліній.
 Незважаючи на швидкий і успішний розвиток цього продукту, хазяям компанії ставало ясно, що якщо компанія ZOOM гідна свого імені, їй потрібно продавати щось інше…
Продовження випливає.
Інтернет: цифри і факти
На наших очах відбувається самий дійсний телекомунікаційний вибух, цілком порівнянний по масштабах і наслідкам з тим, що був викликаний появою персональних комп'ютерів. Простий і ефективний пристрій — модем поєднує потенціал двох найбільших винаходів людства, телефону і персонального комп'ютера, даючи всім бажаючим доступ до неймовірних обсягів інформації і наділяючи скромний персональний комп'ютер воістину фантастичними можливостями.
 За даними NUA Internet Surveys, в усьому світі зараз 148 млн. користувачів Internet. З них у Канаді і США — 87 млн., у Європі — 33 млн.
Скільки ж їх у Росії?
Розглянемо дані 3 дослідницьких організацій.
Кількість користувачів Інтернет
  

№
Організація
1998,
тис. чіл.
Число москвичів, тис.чіл.
1.
ROCIT
1.000
-
2.
РосНИИРОС
~1.000
-
3.
Comcon-2
930
288
 

 

Подвоєння трафика за даними московських провайдерів відбувається кожні півроку, а кількості користувачів — кожні 2 роки.
 1). По оцінках ROCIT (Russian Non-Profit Center for Internet Technologies, заснованим на даних статистики членів цієї організації й опитуваннях експертів, число користувачів Internet у Росії росло в такий спосіб: січень 1997 р. — 300 тис.; жовтень 1997 р. — 600 тис.; липень 1998 р. — 1 млн.
 Фахівці РОЦИТ відзначають дуже примітні зміни в складі власників доступу в Internet, серед яких неухильно зростає частка жителів провінції, а також людей, чиї професійні інтереси прямо з обчислювальною технікою не зв'язані.
 2). Росниирос (Російський НДІ розвитку суспільних мереж) регулярно веде моніторинг російського сегмента Всесвітньої Мережі методом циклічного “опитування” (пингования) включених у Мережу комп'ютерів. Він зареєстрував відгуки наступного числа IP– хостов (активних комп'ютерів з унікальними Іntеrnеt-адресами), що належать до зони .RU: початок 1997 року — 70 тис., кінець 1997 року — 150 тис., середина 98 року — 180 тис. Відповідно до оцінок РосНИИРОС, один IP–хост у середньому обслуговує 4 чоловік. Таким чином, кількість користувачів постійних IP–хостов у Росії складає 700–750 тис. чоловік. Крім того, число абонентів російських компаній-провайдерів доступу в Інтернет по телефонних з'єднаннях, що комутируються, складає 150 - 200 тисяч. Якщо врахувати наукові організації і великі університети, у яких на одну Інтернет-адресу приходиться від ста до більш ніж тисячі користувачів, то можна вважати, що дані РосНИИРОС добре погодяться з інтегральною оцінкою РОЦИТ.
 3). Результати чергового дослідження, проведеного КОМКОН–2, дозволяють оцінити рівень комп'ютеризації і доступу в Інтернет серед населення обласних центрів Росії. Усього користувачів персональних комп'ютерів у Росії 3.500 тис.чоловік. Усього ж щасливих власників доступу в Інтернет за даними КОМКОН–2 — 866 тис.чіл.
 4). У вересні 1998 р. компанія Gallup Media у чергов раз провела дослідження читацької аудиторії Москви. Було опитано по телефоні 3000 респондентів, репрезентирующих доросле населення столиці Росії. Крім питань про читання різних видань в анкету дослідження були включені питання про відвідування Інтернет-сторінок. Це дозволило оцінити відсоток відвідувачів Інтернет серед дорослого московського населення, а також одержати зведення про розмір аудиторій 12 (дванадцяти) найбільш популярних сайтов. Отримані за результатами дослідження дані дозволяють також описати соціально-демографічну структуру московської аудиторії Інтернет і дати представлення про стиль життя і споживчих характеристик відвідувачів Мережі. Тижнева аудиторія Інтернет у Москві складає порядку 440 тисяч чоловік.
Знайомтеся — модем, просто модем…
У цьому розділі ми опишемо одну модель виробника, який присвячений випуск.
Модель: #2949.
Назва: ZOOM Dualmode(2)  56K FaxModem External.
Виробництво: ZOOM Telephonics Inc., USA .
Представництво в Росії: Ні, (www.zoomtel.com).
Чипсет: Rockwell Semiconductor Systems і Lucent.
Гарантія виробника: — 5 років.
Адаптований під російські лінії: Так.
Комплект: модем, дискета з драйверами під Win’9x і Dos, адаптер харчування, телефонний шнур RJ–11 (210 див.), керівництво користувача російською мовою, картка доступу в Інтернет.
Вартість: 150 у.е. (3)
Переваги: Модем з одним із кращих на сьогоднішній день співвідношенням “ціна/якість”. Забезпечує надійний і швидкий зв'язок на гарних і середніх лініях практично без додаткового настроювання. Коректна реалізація стандартних протоколів V.34 і V.90. Добре ловить “зайняте”, що дозволяє працювати в автоматичних режимах. Апаратна адаптація до російських умов. Недоліки: відсутність апаратно реалізованого АОН (можлива використання будь-якого програмного АОН, тим більше що фахівці ZOOM трудяться над модернізацією прошивання, що включає АОН). Необхідність деякого підстроювання на поганих лініях.
 ZOOM faxmodem 56Kx Dualmode — факс-модем із двома режимами роботи на високій швидкості. Поєднує два стандарти V.90 ITU і 56Кflex, що розширює застосування технології 56К и дозволяє досягти швидкості передачі даних майже в два рази більшої, ніж у модемів, що не підтримують цю технологію, забезпечуючи тим найшвидший доступ до Інтернет, Всесвітній Павутині (WWW).
 ZOOM faxmodem 56Kx Dualmode при з'єднанні автоматично вибирає режим: V.90 ITU, 56Кflex, 33.6 Кбит/з чи інший міжнародний ITU чи Bell стандарт для досягнення найвищої, максимально стійкої швидкості з'єднання.
 ZOOM faxmodem 56Kx Dualmode має флеш–память (flash EPROM), для швидкого перепрограмування DSP процесора, з метою подальшого розширення і поліпшення можливостей. Модернізація може бути виконана за одну хвилину.
 ZOOM faxmodem 56Kx Dualmode забезпечує високоякісну голосову пошту, підтримує стандартний протокол V.80 для проведення відеоконференцій при з'єднанні модему з модемом. Він сумісний зі стандартами H.324 point–to–point і H.323 Internet видеоконференцсвязи. Для передачі відео і звуку Вам необхідно мати: відеокамеру з LPT чи портом відеокамеру з картою відеозахоплення, звукову карту з мікрофоном. Усе це працює з факсом-модемом по звичайних телефонних лініях.
 ZOOM faxmodem 56Kx Dualmode оснащений захистом ZoomGuard від перевантажень напруги в телефонній мережі, що зводить до мінімуму можливість відмовлення. ZoomGuard захищає краще, ніж стандартні металлоксидние варистори (MOVs), застосовувані на інших модемах, приймаючи на себе всі перевантаження.
Мінімальні системні вимоги:
· і386 Рс-совместит комп'ютер; 

· 4 Мб RAM (рекомендується 8Мб); 

· вільний послідовний порт (так називаний RS–232 порт, модемний чи порт Сом-порт); 

· Наявність твердого диска. 

Голосова пошта вимагає звукову карту для відтворення повідомлень (мікрофон потрібно для запису персональних повідомлень).
 Програмне забезпечення вільне листується з WEB–cервера 
Технічні характеристики:
Швидкість передачі даних — від 300 до 56 00 біт/з на прийом і 33600 біт/з на передачу з автоматичним вибором V.90 чи K56flex;
 Від 300 до 3600 біт/з в обох напрямках підтримує всі міжнародні і Bell стандарти. Стиск даних — V.42bis і MNP 5 для збільшення пропускної здатності до 230,400 біт/с. Максимальна швидкість передачі даних визначається пропускною здатністю Сома-порту комп'ютера і довжиною кабелю. Мікросхема UART 16550AN (універсальний асинхронний приемопередатчик, що забезпечує буферизацию даних) забезпечує швидкість 115,200 біт/з і вище. Швидкість передачі факсів — від 300 до 14,400 біт/з; Група 3, клас 1.
Підтримувані протоколи:
Дані: V.90, K56flex, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22 A/B, V.22, V.21, Bell 103/212A;
Факс: V.33, V.29, V.17, V.27ter, V.21 channel 2;
Корекція помилок: V.42, MNP 2–4, MNP 10, MNP 10EC;
Підтримка Plag and Play;
Підтримує стандартний і розширений (додатковий) набір АТ команд;
Підтримує V.80 і VRPI H.324 point-to-point для відеотелефонії;
Підтримує H.323 для відеоконференцій через чи Інтернет інші мережі.
Телефонний інтерфейс:
·2 стандартних (RJ–11) телефонні гнізда для підключення телефону і телефонної лінії;
·Автоответ;
·Автоматично визначає сигнали АТС (тональний набір, зайнято, дзвоник і ін.);
·Підтримує тональний і пульсовий набір номера.
Голосова пошта (вимагає наявності звукової карти):
·Високоякісний запис і відтворення голосу;
·Зручний перегляд повідомлень;
·Вилучений доступ і запис повідомлень;
·Підтримка індивідуальних голосових поштових скриньок;
·Захист паролем.
Послідовний інтерфейс: RJ–232C.
Розміри: 133х165х381 (мм).
Тестування модему
Тестування модему ZOOM FAX/MODEM 56K Voice DualMode EXT model #2949 проводилося силами служби технічної підтримки відомого провайдера “Елвис–Телеком” 
Зведена таблиця результатів(*)
* — по кожнім телефоні проводилося 10 сеансів зв'язку
  

 

Типи АТС
Район
152
Координатна
Аеропорт-Сокіл
250
Електронна
Белорусская-Савеловская
948
Електронна
Сходненская
942
Координатна
Строгино
530
Координатна
Зеленоград
315
Квазиелектронная
Південна-Празька
 

ВИСНОВКИ:
  

 

Номера модемного пула провайдера (V.90)
 

 

АТС
 

 

755-1001
 

961-5122
 

974-5122
 

258-9631
152
33,600
33,600
31,200
33,600
250
41,000
33,600
44,000
41,000
948
48,000
48,000
48,000
48,000
942
48,000
48,000
48,000
48,000
530
41,000
48,000
33,600
41,000
315
24,000
19,200
28,800
19,200
 

Умови тестування:
1) для тестування використовувалося стандартне ПО Windows–95/98;
 2) дозвон вироблявся на номери модемного пула “Елвис–Телеком”: 974–5122, 961–5122, 755–1001, 258–9631 у денний і нічний час. Усі телефони V.90, многоканальние — по 60 ліній на кожний.
 В усіх випадках при перевірці з'єднання не рвалося самостійно. У цілому модем не вимагає підстроювання під параметри лінії.
 У більшості випадків з'єднання йде з використанням протоколу V.90. Виключення складають старі АТС (крокові — 152, 315). Частка вдалих з'єднань4  на гарних і середніх лініях5  — 93%, на поганих біля — 85%. На лініях з поганою якістю максимальна швидкість з'єднання — 28,800.
 При цьому підстроювання параметрів вхідного і вихідного сигналів не вироблялася, тому що це накладає визначені обмеження на кваліфікацію користувача і не багато кінцевих користувачів зможуть це відтворити (таке підстроювання насправді не являє собою нічого складного, і ми розповімо про це в наступному випуску).
 У цілому модем не уступає по своїх характеристиках модемам USR Courier, а на гарних лініях і цифрових АТС дає більш високі параметри з'єднання.
 Конфігурація модему, внесена в 0-ої профайл, оптимальна для більшості АТС і не потрібно додаткових рядків ініціалізації.
 Якщо не вдається установити з'єднання на V.90 для усталеної роботи, то рекомендуються наступні рядки ініціалізації:
AT&F +MS=11,1,2400,33600
AT&F X4 E0 V1 +MS=11
AT&F –V90=0
Корисні ради
Якщо модем апаратно реалізує протокол корекції (MNP4, V.42) чи стиску (MNP5, V.42bis) даних, то, одержуючи від комп'ютера байти в синхронному форматі — зі стартовими, стоповими бітами і бітом парності, — він видаляє з них усю службову інформацію і посилає в лінію “голий” байт, тобто рівно 8 біт. У результаті обсяг інформації, що йде по лінії, менше, ніж обсяг інформації, що пересилається між комп'ютером і модемом. Приймаючий же модем змушений знову додавати до кожного прийнятого байта службові біти, збільшуючи кількість інформації. Неважко зміркувати, що через цього швидкість порту в приймаючої сторони повинна бути вище, ніж швидкість зв'язку!
 Якщо ж модем до того ж ще і стискає передані дані, то різниця у швидкостях буде ще значніше, тому що приймаючий модем, разархивируя отримані дані, ще сильніше збільшує їхній обсяг. Якщо ж згадати, що при зв'язку кожен модем обов'язково повинний і передавати, і приймати дані, то стає зрозуміло, що швидкість порту для модемів з корекцією помилок і стиском даних повинна бути завжди істотно вище, ніж максимальна пропускна здатність модему.
 Оскільки середньозважена швидкість з'єднання на 56До-протоколі V.90 у Москві, дорівнює 48Кбит/з, кількість службової інформації складає приблизно 10% і протоколи MNP5 чи V.42bis стискають інформацію в 3–4 рази. Одержуємо, що швидкість порту повинна бути не менш 115,200, а краще 230,400.
 Тому, хоча порт звичайно працює добре при установках, використовуваних за замовчуванням, не перешкодить зайвий раз перевірити настроювання Windows і переконатися, що модем працює “на повну котушку”. Спочатку виберіть таку швидкість передачі послідовного порту, щоб неї вистачило для обробки потоку стиснутих даних від модему до ПК (поза залежністю від того, внутрішній чи модем зовнішній). Щоб задати швидкість роботи порту, запустите в Панелі керування утиліту “Модеми”, виберіть модем, якому треба конфигурировать, і клацніть на кнопці “Властивості”, а потім на закладці “Загальні”. У поле “Максимальна швидкість” задайте потрібну швидкість. Для модемів на 28,8 і 33,6 кбит/з виберіть значення 57600, для модемів на 56 кбит/з — 115200 і вище, а для ISDN–модемов — 115200 чи вище (високошвидкісні адаптери з послідовними портами повинні також пропонувати значення 230400 і 460800). Не закриваючи вікно настроювань модему, клацніть на закладці “Установка зв'язку”, а потім на кнопці “Додатково” і переконаєтеся, що включено опцію “Контроль передачі” і обраний режим “Апаратний (RTS/CTS)”.
АТ–команди і S -регістри
Будуть розглянуті рядки ініціалізації для модему ZOOM, виготовленого на чипсетах Rockwell RCV56ACx, RCV336Acx, RCV288Acx і RCV144Acx. Ці рядки можна використовувати і на інших модемах, зібраних на цьому ж чипсете.
 Саме приємне, що в модемі ZOOM досить рідко потрібно підстроювання, оскільки фабричні значення, занесені в “прошивання”, універсальні і підходять для більшості випадків. Достатній рядок: AT &F чи взагалі ніякий. У цьому виражається американський підхід — користувач повинний якнайменше напружуватися. Але росіяни люблять поковиряться з технікою, тому розповімо про більш тонкі способи настроювання.
 Рядок ініціалізації, що рекомендується, для модемів ZOOM 56До для роботи з комунікаційними програмами (більшість гарних програм проводять автоопределение модему і ставлять необхідний рядок ініціалізації самі) наступна:
AT &F &C1 &D2 X4 S7=55 S0=0
Для деяких АТС (звичайно декадно-крокових і координатних) має сенс змінити стандартне значення часу чекання гудка. Це значення зберігатися в регістрі S6 (у секундах). За замовчуванням воно дорівнює 2 секундам. Для цього необхідно додати в рядок ініціалізації S6=6.
 Якщо в даний конкретний день вам не вдається установити з'єднання на V.90 через перевантаженість чи лінії проблем у провайдера (хоча звичайно ви стабільно працювали на V.90), то для усталеної роботи рекомендуються наступні рядки ініціалізації:
AT&F +MS=11,1,2400,33600
AT&F X4 E0 V1 +MS=11
AT&F –V90=0
Надалі обов'язково установите ваш звичайний рядок ініціалізації, що може бути наприклад такий:
AT&F +MS=12,0 S91=10 /* для електронної АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі V.90 */(6)
AT&F +MS=56,0 S91=10 /* для електронної АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі ДО56flex */
AT&F +MS=12,0 S91=9 /* для квазиелектронной АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі V.90 */
AT&F +MS=56,0 S91=9 /* для квазиелектронной АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі ДО56flex */
AT&F +MS=12,0 S91=9 S7=55 S6=6 /* для координатної АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі V.90 */
AT&F +MS=56,0 S91=9 S7=55 S6=6 /* для координатної АТС і коли в провайдера телефон дозвона на протоколі ДО56flex */
Модем ZOOM автоматично визначає вибір між V.90 чи K56flex, у залежності від того, яке устаткування коштує в провайдера. Але щоб, на якусь частку секунди прискорити з'єднання можна тверде визначити протокол, як показано вище.
 Якщо у Вас стара АТС і ви ніколи (навіть на дуже гарному модемі) не піднімалися вище 19.200, тоді оптимальним рядком ініціалізації для Вас буде:
AT&F +MS=11,1,2400,33600 S6=6 S7=55 S91=9
Нагадаємо, що рядок ініціалізації набирається у властивостях модему у вкладці “Додатково” (для Win’95).
Словарик термінів:
Модем (modem) — пристрій, призначений для передачі інформації з телефонних ліній за допомогою модуляції і демодуляції. Від скорочення слів “модуляція” і “демодуляція” і було утворене слово “модем”.
Модуляція (modulation) — зміна характеристик несущої відповідно до інформативного сигналу, див. також carrier.
Несуща (carrier) — аналоговий сигнал фіксованої частоти, що піддається модуляції відповідно до деякого інформативного сигналу. Несуща, як правило, має менші показники загасання і перекручування, чим інформативний немодульований сигнал.


