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"Пластинки фірми, виготовляються під спостереженням магістра В. И. Срезневського". Филиппенко запитує, чому Срезневський не друкує свого повного ученого звання – "магістра російської словесності", а то можуть подумати: магістра хімії, магістра фізики, магістра фармації, і віддати цим пластинкам перевага. 

Зі спогадів академіка А.Н.Крилова
Зі скануванням і розпізнаванням епіграфа сканер (з ПО OCR фірми Cognitive Technology) справився цілком професійно, але не подумайте, що він призначений для людей, що зробили своєю професією сканування. Слово "професійний" у назві сканера наводить на міркування про те, що думають про нас, користувачах, творці сканера, і який зміст вкладають вони в текст інтерфейсу й опису. 

Але про все по черзі. Спершу про технічні можливості сканера. Сканер 6390 - старша модель лінійки 6-тисячних сканерів. Його відрізняє від інших моделей цієї серії наявність повного комплекту додаткових пристосувань. До них відноситься автоматичний податчик документів і пристрій для сканування прозорих об'єктів – активний адаптер для діапозитивів. Крім того, оскільки сканер може підключатися до комп'ютера як через USB, так і через SCSI II порт, у комплект сканера входить плата SCSI адаптера фірми AdvanSys ABP-3925 для шини РСІ. Однак оскільки іспит SCSI контролера не входило в мої плани, я підключив сканер до комп'ютера через хост-адаптер Adaptec AVA-1502 послідовно зі сканером NeuHaus 9600 (Microtek ScanMaker E6). У силу того, що обидва сканери були одночасно підключені до комп'ютера, я не міг удержатися від порівняння. На мій погляд, таке порівняння правомочне, оскільки сканер HewlettPackard не показав беззастережного лідерства у всіх тестах, незважаючи на те, що його ціна, паспортні характеристики і дата випуску дозволяли цього очікувати. Власне, якщо абстрагуватися від додаткових принадлежностей, ці сканери відрізняються тільки оптичним дозволом. При скануванні фотознімка радіальної світи з плівки Kodak T max 100, на якій при перегляді через лупу видні всі штрихи, були отримані наступні результати: 
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 HP ScanJet 6390C: Як ми бачимо, дійсно по цьому параметрі сканер Hewlett Packard перевершує NeuHaus 9600. Однак дозвіл червоного каналу сильно псує загальну картину. Реальна перевага в дозволі буде помітно тільки при сканировани чорно-білих ілюстрацій 
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 NeuHaus 9600 (Microtek ScanMaker E6) 

Для аматорів творчого використання апаратури замічу, що сканер цілком придатний для одержання Сканограмм. Для оцінки глибини різкості і кута зору сканера була відсканована паперова прямокутна рівнобедрена призма.(розгорнення в програмі Corel - здесь) 

Кут зору на предмети, покладені на край скла, склав 14 градусів. З лівої сторони скло виходить за зону сканування. Лінійок з боків скла ні, імовірно, розрахунок на абсолютний окомір професіоналів. 
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Схоже, що при сучасному дизайні планшетних сканерів, єдине місце для установки додаткових пристроїв – це місце верхньої кришки. Пристрою, встановлювані в цій позиції, можуть бути досить жорстко закріплені і мати власну механіку, що працює синхронно з механікою сканера. Прикладом тому може служити так званий активний адаптер для сканування діапозитивів, реалізований у сканері Microtek ScanMaker E6 (Зі сканером NeuHaus 9600 використовувався адаптер для сканування прозорих матеріалів фірми Microtek). У цьому пристрої лампа переміщається синхронно разом зі сканирующим вузлом сканера, забезпечуючи рівномірне висвітлення. [image: image12.jpg]


Пристрій для автоматичної подачі документів, реалізований фірмою НР, теж установлюється замість верхньої кришки і має власну механіку, що протягає лист. Сканер при відсутності об'єктів на склі автоматично починає подавати документи, використовуючи автоподатчик. При цьому сканирующий вузол зупиняється у фіксованому положенні, а повз нього протягається лист папера. Таким чином, в одному пристрої реалізовані дві концепції: концепція планшетного сканера, коли уздовж нерухомого листа папера переміщається сканирующий вузол, і концепція протяжливого сканера, коли повз нерухомий сканирующего вузла протягається лист. Щоб позбутися від необхідності заміняти верхню кришку, при цьому виключаючи комп'ютер, у даній моделі можна підключити активний адаптер для сканування діапозитивів, не видаляючи автоподатчик. Процес сканування в цьому випадку виглядає в такий спосіб: ви піднімаєте автоподатчик у вертикальне положення, кладете чорну маску на скло, у вікно цієї маски поміщаєте діапозитив, накриваєте зверху адаптером і робите сканування. Хоча адаптер називається активним, по суті, це просто зовнішня лампа, поміщена за молочним склом з гарним відбивачем, що забезпечують рівномірне висвітлення. Активним він називається фірмою тому, що в інших моделях використовується пасивний адаптер, що являє собою призму з дзеркал, що забезпечує проходження світла через діапозитив від власної лампи сканера. Вся активність цього адаптера зводиться до включення лампи по команді від комп'ютера. Тому для використовуваного в згаданому вище сканері фірми Microtek адаптера з рухливою лампою, синхронизованной з рухом сканирующего вузла, я б використовував термін  "дуже активний" адаптер. 

Ну й от, ви закінчили сканування діапозитивів, підняли адаптер і…Куди його покласти? Механічно він зі сканером не зв'язаний, спеціальний футляр для нього теж не передбачений, і тому, якщо ви його просто покладете поруч, те він стане посадковою смугою для порошин, що надалі будуть прекрасно видні на ваших діапозитивах. 



Сканування діапозитивів зі сканером НР показало, що по динамічному діапазоні він істотно уступає сканерам Microtek, і те, що в меню називається регулюванням експозиції, реально є регулюванням контрасту. Ніякі зміни установок не дозволяють вам більш глибоко проробити деталі в тінях. Замітаю, що в сканера Microtek зміна параметра експозиції приводить до зміни часу сканування, тобто для особливо темних місць ви можете задати дуже повільне переміщення сканера, коли кожна крапка буде експонуватися тривалий час. 



Адаптер не даремно називається адаптером для діапозитивів, тому що єдиною негативною плівкою, з яким сканер показав відразу, без додаткових настроювань, чудові результати, була плівка ДС-4. 



Для тих, хто вже забув, нагадую, що плівка ДС-4 - це немаскована плівка.  Оскільки не можна виготовити барвники зовсім без паразитного поглинання, то для виключення паразитного поглинання пурпурного барвника служить жовта маска, а для блакитного барвника – червонувата. Разом ці компоненти і дають характерне жовтогаряче фарбування маскованої плівки. Сучасні фотопапери розраховані для печатки з маскованих плівок. Більшість сьогоднішніх сканерів, теж у режимі негатив, призначені для роботи з маскованими плівками. Звичайно, можна самому підібрати параметри для корекції маски, але ... 

З конструктивних особливостей сканера відзначимо відсутність мережного вимикача і наявність 5 кнопок на передній панелі. Цим кнопкам можна призначити дії з дуже обмеженого списку в меню: "Панель керування \Сканери і камери\ Дії, виконувані комп'ютером зі сканованими зображеннями". За замовчуванням це: 

1. сканування і запуск програми HP PrecisionScan Pro, 

2. запуск утиліти копіювання HP ScanJet, 

3. сканування в програму доставки електронної пошти ( із трьох поштових програм, установлених на моєму комп'ютері, сканер знайшов тільки одну сумісну - Netscape Communicator), 

4. сканування у факсимільний додаток і 

5. сканування в редактор документів (на моєму комп'ютері додатків, підтримуваних сканером, не виявилося, хоча на ньому були встановлені і Word, і AmiPro, і Lexicon 97). 

Майже аналогічні можливості надає і програма PrecisionScan Pro по команді "Сканувати в". Тут вибір текстових редакторів, що були виявлені на моєму комп'ютері і показалися сканеру сумісними з ним, виявився трохи більше - це Microsoft Word, WordPad, Acrobat Exchange, Ami Pro 3.0, CorelDRAW 7, однак розпізнаний текст був коректно експортований тільки в перші два додатки. У випадку з експортом у Ami Pro розпізнаний текст записувався в тимчасовий файл із розширенням txt , а програма намагалася відкрити файл із тим же ім'ям, але розширенням sam. При експорті в CorelDRAW 7 створювався тимчасовий файл у форматі WMF, і в програмі ми одержували векторизованное зображення, причому результат не залежав від параметра "Тип висновку": це міг бути текст, щирий колір, чорно-білий чи растр чорно-білий векторний. У Acrobat Exchange експортувалося зображення, а не текст. 

Власне ті функції програми PrecisionScan Pro, що працюють, заслуговують усіляких похвал. Особливо мені сподобалася можливість керувати сканером по мережі , правда на всіх комп'ютерах у мережі, з яких передбачається працювати зі сканером, прийдеться установити 90 Мб програмного забезпечення. Зачаю, що при роботі з зображеннями передбачено два варіанти роботи з цією програмою: 1 - незалежний запуск і "сканування в...…"і 2 - запуск як TWAIN модуля. В останньому випадку, як і при роботі з іншими TWAIN додатками, відбувається вимикання планшета WACOM, і вам приходиться по закінченні сканування мишею включати планшет. При скануванні з окремо запущеною програмою Precision Scan Pro можна працювати як мишею, так і тільки пером, не доторкаючись до миші. 

Узагалі робота зі сканером більше нагадувала бета-тестування, а не іспиту фінальної комерційної версії. Тому їсти можливість поворожити про те, що автори задумували і що в них вийшло. Моду на випуск сирих продуктів з наступною доробкою підкреслює і прикладена зі сканером програма Adobe Photoshop 5.02, що, у порівнянні з версією 5.0, стала говорити на цілком пристойній російській мові. 

Отже, зі сканером поставляється два комплекти програмного забезпечення: англійський і росіянин. Почнемо з того, що як в англійську, так і в російську версію входять програми HP Precision Scan Pro 2.0, HP Precision Scan LAN, Adobe PageMill, OCR ПО , причому програма Аdobe PageMill в обидва комплекти входить та сама, тобто чисто англійська версія. 

Інтерфейс програми Precision Scan Pro також не відрізняється однозначністю і доведенностью. Досить логічний опис пропонує вам використовувати команду "Перегляд зображення всієї поверхні скла", щоб виділити місця для остаточного сканування. Однак пошук відповідної кнопки нагадує рішення головоломки, оскільки кнопці, що відповідає за цю операцію, відповідає напис: "Перегляд результатів сканування", а на мій погляд, попереднє сканування і результати сканування - речі трохи різні. 
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У меню передбачається, що ви встановлюєте не дозвіл сканування, а розміри і дозвіл, з якими збираєтеся відтворювати відсканувати зображення. Тому, якщо ви просто хочете відсканувати фотографію для архівного збереження, і критерієм, що визначає необхідний дозвіл, є зерно, то вам доведеться встановлювати не дозвіл сканування в 300 dpi, а дозвіл висновку в 300 dpi і масштаб 1:1 (чи дозвіл висновку 150 dpi і, відповідно, масштаб 1:2). При цьому програма послужливо виведе вам вікно з радами Всезнайки, у якому скаже, що 300 крапок для висновку на печатку - це, на її думку, "вище необхідного рівня". Оскільки для сублімаціонних принтерів 300 крапок далеко не межа, і в наших оглядах зустрічалися принтери з дозволом 400 крапок, приходиться констатувати, що не даремно в улюбленій дитячій книжці позитивним героєм є Незнайка; Знайка – персонаж так собі, а якби в ній був Усезнайка, те це точно був би негативний герой. 
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Взагалі в меню дозволу присутні і чисто технічні огріхи: так, при виділенні віконця "дозвіл висновку", він не з'являється поверх інших вікон, і для того, щоб усе-таки побачити його, вам доведеться довго рухати вікна, поки ви нарешті його не знайдете. 

На закінчення можна сказати, що HP ScanJet 6390C Professional не зажадає від вас стати професіоналом у скануванні. Похвально, що розроблювачі спробували врахувати національні особливості споживача. Тому, випливаючи традиції читання між рядків, будемо мати на увазі, що це прекрасний сканер для професійного діловодства. 

Технічні характеристики

Тип сканера
планшетний, однопрохідний, кольоровий і монохромний
Дозвіл

оптичне - 1200 т/д; апаратне - 1200 х 2400 т/д;

Розрядність
36 біт
Інтерфейс
Universal Serial Bus (USB); SCSI
Габарити
ширина 312 мм, довжина 498 мм, висота 193 мм
Маса
7,2 кг
Сканер був наданий російським представництвом компанії
HEWLETT PACKARD
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